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Carvao ativado Retencao de Prepare alimentos com  Retém 99,99% Elimina o sabor Nao dependa Economia Vazao
particulas agua purificada de bactérias de cloro da agua de galdes de espago 120L por hora
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Dicas de instalacao

e Mantenha o purificador a uma distancia de ao menos 10
cm de outros moveis ou objetos, e nao instale em locais
de dificil acesso, para facilitar a manutengao e limpeza.

® O ponto da rede hidraulica escolhido para instalagao deve
ter rosca de 3". Se a rosca for de 2" sera necessario
utilizar uma bucha de adaptacao (nao inclusa).

e Recomendamos a utilizagcao de fita veda rosca nas
conexoes, para evitar vazamentos.

e Para uma instalagao adequada, € importante verificar a
pressao da agua que chega regularmente na regiao onde
sera instalado o purificador.

e Consulte as especificagoes junto a companhia de
saneamento basico de sua cidade.

® Pararede hidrica com pressao superior a 40 mca (392
kPa), instalar uma valvula reguladora de pressao.

Purificador de a

Balxo PiLa
(PUR-02)

Caracteristicas Tecnicas

Retencdo de particulas Classe C | =5a<15um
Reducdo de cloro livre Com redug&o de cloro livre
Eficiéncia bacteriolégica Nio se aplica
Pressdo de trabalho (kPa) 19,6 kPa a 392 kPa (2 a 40 mca)
Temperatura de operacgdo (°C) 5°C (min) a 50°C (max)
Vazdo maxima recomendada (l/h) 120 l/h
Classificacagdo quanto ao local instalagao Ponto de Uso
Composicao basica do aparelho Polipropileno
Tecnologia empregada no elemento filtrante | Carbon Block
Dimensdes do aparelho (alt./larg./prof.) cm 3N x12,2x12,2
Recomendamos a troca do elemento filtrante apds 6.000 litros ou 6 meses. Esse valor pode varlar
em funcio da qualldade da agua que abastece o equipamento.
Este aparelho destina-se ao \ o - ' | mp O rtante
usoem .ﬁgUa que atenda a Atende as ESpECiﬁCElgﬁES da |
portaria PRC: MS 5:2017 do norma ABNT NBR 16098:2012
Ministério da Saud - . . .
y e Nao coloque o Purificador Baixo Pia perto de uma fonte de calor
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ou chama.
® O Purificador Baixo Pia Acqualimp nao deve ser utilizado
com agua em temperatura superior a 50°C.
® |ndicamos a instalagao do purificador baixo pia somente com
um suporte de fixacao, encontrado em casas de material de
construcao, sempre na posicao vertical obedecendo as indicagoes
do fluxo presentes na tampa, de entrada (E) e saida (S) da agua.
Essa instalagao facilitara o acesso para manutenc¢ao do refil.

Atencao: Os refis sao descartaveis. Nao deve
ser utilizado nenhum tipo de produto
para limpeza e reutilizagao.

Montagem do purificador

e Feche o registro de agua do ponto da rede em que o
purificador sera instalado.

e Desrosqueie o copo do purificador para posicionar o elemento
filtrante (Refil Purificador Baixo Pia Acqualimp PUR-O2R).

® Retire a embalagem plastica do elemento e o posicione
dentro do copo mantendo-o centralizado. Posicione o anel de

Troca do elemento filtrante vedacao no copo e rosqueie na tampa até o final.

e Monte seguindo corretamente as indicagoes de fluxo
Desrosqueie o copo do Purificador para posicionar o refil presentes na tampa do purificador, de ENTRADA e SAIDA
(PUR-O2R) do Purificador Acqualimp Baixo Pia (PUR-02). e Apo6s montagem do purificador na tubulagao da rede, abra o

Retire a embalagem plastica e rosqueie na tampa até o final. registro de alimentagao e certifique-se de que nao ha

® Posicione o anel de vedagao no copo e rosqueie na tampa VAZANRENLOS. _ | S
até o final ® Deixe escoar aproximadamente 10 litros de agua iniciais.

A agua podera ficar ligeiramente turva no inicio desta etapa,
situacao que é considerada normal.




LImpeza e manutenc¢ao

e Paralimpeza externa do purificador, utilize pano amido e
sabao neutro, secando na sequéncia.

® N3o faca a limpeza com produtos abrasivos, sabdes causticos,
alcool ou solventes.

® Feche o registro geral de agua quando nao utilizado por
longos periodos de tempo.

y ® No retorno da utilizagao do purificador, descarte os primeiros
’ ‘} V2 2 litros de agua.
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Produto distribuido por: Acqualimp Industria e Comércio de Materiais Plasticos Ltda | CNPJ: 37.008.145/0001-49 | Estrada Municipal Anténio Agostinho Barbosa, 1300
Gleba B - Entrada B | Bairro dos Pires | CEP: 37640-000 | Extrema, MG - Brasil

Produto fabricado por: Hidro Filtros do Brasil Indtstria e Comeércio de Filtros Ltda | CNPJ: 00.192.861/0001-19, Rua Quinze de Outubro, 158 | Joinville, SC - Brasil

A Acqualimp se compromete a substituir, a seu juizo e sem onus para o cliente, os produtos Acqualimp que
comprovadamente apresentarem defeito de fabricacao pelo prazo especificado neste guia.

®
G a ra I l t l a Esta garantia nao cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligéncia ou acidente,
, , _ oriundos de modificagdes ou reparos no Produto sem a expressa autorizagdo da Acqualimp, ou a

utilizacao do produto para fins ndo indicados.
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