N4 anos de
@ (\SJj garantia

Acqualimp
Bases planas Tampa click com Tampa PEAD - Polietileno
permitindo reserva vedagio total descentralizada de Alta Densidade
de incéndio que facilita
a limpeza

Reforgo na clpula
e algas de icamento

Tanque

o Capacidade(l) | Altura(cm)*| Diametro(cm)*| Peso Vazia (kg) Tampa

18 5000 138 244 83,5 21” / 60cm
2 6000 188 222 97,8 21" / 60cm
(V] 10.000 194 282 ji52°5 21” / 60cm
g 15.000 248 306 23315 21” / 60cm
a] 16.000 223 320 2495 21" / 60cm

*Dimensoes e pesos aproximados.

I Importante

® Esse reservatdrio foi projetado para uso externo, abrigado ou
exposto ao sol. Portanto, ndo esta dimensionado para receber
carga de solo em suas paredes. Para uso enterrado, a
Acqualimp dispde de uma linha de Cisternas especialmente
projetada para essa finalidade. Caso ocorram dividas durante
a instalagdo ou sobre disponibilidade de pegas para reposigdo,
consulte nossa central de Relacionamento.

)

® Este reservatério é indicado para armazenamento de dgua
potavel. N&o o utilize para armazenar outras substancias! Para
armazenar outras substancias, a Acqualimp dispe de uma
linha de Tanques Agro especialmente projetada para esta

nstalac

Os procedimentos de instalagdo devem estar conforme
este manual e as normas NBR 14800 e 5626 da ABNT.

lj Q Como levantar?

® Utilize as algas de igamento simultaneamente,
conforme ilustragdo, facilitando assim, o manuseio
do produto. Pode ser icada através de uma corda de
no maximo %”. NUNCA utilize uma Gnica alga, nem
material que possa perfurar o produto, como arame.

Assentamento

= ® O produto devera ser totalmente
F ura (; a0 assentado em uma base plana, limpa,
lisa e nivelada. Além disso, mantenha
espago de 60 cm de cada lado do
reservatério para garantir melhor
manutengéo.

Identifique o ponto guia, no centro da base plana.

e Somente com o auxilio de uma serra copo, perfure
o reservatorio.

® Remova eventuais rebarbas de corte e lixe o local

para facilitar a colocagéo da flange.

IMPORTANTE: Nas bases planas intermediarias e

superiores do tanque, utilize flanges de saida de

agua de no maximo 100mm. Nas bases planas

inferiores, utilize flanges de no maximo 125mm.

' Atencgdo: perfurar no centro
m edentrodabaseplana




Instalagdo da flange

® Introduza a flange no local perfurado.

® [nternamente rosqueie o anel para fixar a flange.

® Se necessario, instale os adaptadores nas
flanges para conectar a tubulagdo de saida.

Instalagdo da valvula-boia

e Somente com o auxilio de uma serra copo, perfure o
reservatério.

Se necessitar instalar flange para adaptagéo de valvula-boia,
remova eventuais rebarbas de corte e lixe as paredes ao
redor do furo para facilitar a instalagéo.

Introduza a rosca da valvula no orificio (sem flange) e
rosqueie pela parte externa do tanque, a contra-porca que
acompanha a Valvula-boia Acqualimp.

ADAPTADOR
L]

Identifique o local para instalar a entrada de 4gua, que deve
ser em alguma superficie plana, como por exemplo nas
paredes ao redor da tampa do tanque. N&o se esquega que o
extravasor ou ladrdo deve ficar em posigdo acima da
tubulagéo de entrada de agua!

o
Para instalagdo de uma Faga o mesmo % £
valvula-béia que NAO seja procedimento para g 5;
Acqualimp, é necessaria a a instalagdo do = EE
colocacdo de uma flange. extravasor (ladrao) 3 gs
|
=

Cuidados na instalagcdo e Manutencgao

e Eimportante que o reservatério ndo seja apoiado em superficies pontiagudas e que nunca
sejam utilizadas ferramentas que possam perfurar o reservatério, como escadas com pontas.

e As tubulagdes conectadas ao reservatério devem estar corretamente apoiadas ou ancoradas
de modo a ndo transmitirem esforgos ou solicitagdes mecanicas as paredes do mesmo.

® Se utilizar sistema de bombeamento ou outros equipamentos, os mesmos devem possuir

dispositivo de amortecimento de vibragGes para ndo transmiti-las as paredes do reservatorio.

Limpeza

® O reservatério Acqualimp possui superficie
interna lisa, que facilita a limpeza. Necessitando
apenas do auxilio de um pano Gmido e um
balde de agua limpa, SEM o uso de escova de
ago ou agua sanitaria.

Reserva para incéndio

Todos os Tanques Acqualimp dispem de bases planas para instalaggo de flange =
intermediaria, localizada em diferentes posigGes ao longo do corpo. As bases planas sdo g
continuas desde a base até o final do corpo, interrompidas apenas pelos cinturdes. Essa
caracteristica técnica permite a formagao de reservas de incéndio e consumo geral no mesmo
reservatorio, para atender as situagGes de projeto que tenham essa exigéncia.

Entrada de dgua

Agua de uso geral
As tubulagGes conectadas ao reservatério devem estar corretamente apoiadas ou ancoradas de modo e — ¢ ¢
a ndo transmitirem esforgos ou solicitagGes mecanicas as paredes do mesmo. Adicionalmente, as oo gefal
tubulagdes ndo podem estar travadas ou instaladas de modo que impegam sua movimentagdo com a
dilatagdo natural (ao encher) e contragdo natural (ao esvaziar) dos reservatérios.

Reserva de incéndio

Registro
Registro

Nunca interligue dois ou mais Tanques diretamente sem considerar que as tubulagdes podem apresentar
pequenos deslocamentos durante o uso e ndo podem haver obstrugdes a estes deslocamentos.

As tubulagdes conectadas ao reservatério ndo podem transferir vibragdes ao mesmo. s i Saida para

incéndio limpeza

p alFal lnte r [ [gar ta nq ues Nunca instalar a tubulagio de extravasio em posiio

ja abaixo da tubulagéo de entrada de 4gua!

® Siga o esquema abaixo.

; Adaptadores
= Adaptadores

Rede Pablica

Rregistro

A Dalka do Brasil se compromete a substituir, a seu juizo e sem dnus para o cliente, os produtos Acqualimp

°
que comprovadamente apresentarem defeito de fabricagdo pelo prazo especificado neste guia.
a ra | I l a Esta garantia ndo cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligéncia ou
acidente, oriundos de modificagées ou reparos no Produto sem a expressa autorizacdo da Dalka do Brasil
Ltda, ou a utilizagdo do produto para fins néo indicados.
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